NPASSENGER

Oprawa wewnetrzna Niviss
nPassanger to rozwigzanie
oswietleniowe w technologii
LED stworzone w celu
zwiekszenia komfortu pracy
maszynistow oraz pasazerow.
Zapewnia punktowe
oswietlenie przestrzeni pracy
maszynisty. Moze by¢ réwniez
wykorzystane jako
dedykowane oswietlenia
punktowe dla pasazerdéw.
Wysokiej jakosci diody
amerykanskiej firmy CREE®
zapewniaja wysoka jakosc
Swiatfa LED natomiast
sterowanie dotykowe zwieksza
efektywnosc i bezpieczeristwo
stosowania omawianego
rozwigzania.

[CREES!

LED
POWERED

RYSUNKI TECHNICZNE
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Tolerancja strumienia
Swietlnego

Klasa szczelnosci IP
Odpornos$¢ na uderzenia
Zakres temperatury pracy
Zywotno$¢ L80B10

Klasa ochronnosci
Sciemnianie
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NIVISS
NPASSENGER

Oprawa wewnetrzna LED
Niviss nPassanger to idealne Podtaczenie do zasilania nalezy wykonac przy wylaczonym zasilaniu.
rozwigzanie dla:

POLACZENIE ELEKTRYCZNE

= lokomotyw
= elektrycznych oraz cee
spalinowych zespotéw
trakcyjnych + - + - + -

= wagonow pasazerskich
= pociggdw metra
= tramwajow :

CONSTANT VOLTAGE
LED DRIVER

KOD PRODUKTU | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTOW

KODY PRODUKTOW DOSTEPNE SA W TABELI WARIANTOW

OGOLNE WARUNKI UZYTKOWANIA

= Przed uzyciem oprawy $wietlnej nalezy upewnic sie na jaki zakres napiec jest ona przeznaczona.

= Podigczenie do zasilania nalezy wykonac przy wytgczonym zasilaniu.

= Korzysta¢ z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Nalezy upewnic sie, ze gniazdka i wtyczki elektryczne sg zgodne z napieciem i typem oprawy $wietlnej.

= Stosowac odpowiednie okablowanie do opraw $wietlnych.

= Unikac¢ przecigzenia obwoddéw elektrycznych, nie podigczajac zbyt wielu opraw Swietlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan przewodu
zasilajacego i wtyczki pod katem uszkodzer lub zuzycia.

= Podczas podfaczenia oprawy swietlnej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowg polaryzacje. Niewtasciwa polaryzacja moze uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie opraw swietinych
lub spowodowac ich uszkodzenie.

= Montazu opraw $wietlnych powinna dokonac¢ osoba wykwalifikowana.

= Nalezy utrzymywac oprawy swietlne w czystosci. Zanieczyszczenia i kurz mogg mie¢ negatywny wptyw na ich dziatanie.

= Postepowac zgodnie z powyzszym schematem podtgczenia oprawy.

= Unika¢ bezposredniej ekspozycji oczu na jasne Zrédfo swiatta. Nalezy ustawi¢ oprawy $wietlne w sposdb, ktéry minimalizuje bezposrednie naswietlenie oczu i/lub
niekomfortowy poziom jasnosci.

= UpewniC sie, Ze oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiatéw fatwopalnych. Nalezy pozostawi¢ wystarczajgcg ilos¢ miejsca wokdt oprawy,
aby zapobiec przegrzaniu.

= Przechowywac z dala od ognia.

UWAGA DOTYCZACA SRODOWISKA!

dami domowymi

firme zajmujacg si
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Indeks [DEG] [K] CRI/RA W] Rodzaj zasilania
NPASSENGER-2-WW-35-RD-A-LV 35 3000 >80 2 Lv
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